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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Барабаны:
— большой барабан (желательно 20»)
— стойка под малый,
— том навесной, том напольный,
— стойка Hi-Hat с замком
— две стойки для тарелок
— стул (регулируемый по высоте).
— Коврик под установку размером 1.5*1.5 метра или резиновое покрытие.
— Четыре микрофонных стойки.
Входов на пульте: 4

Бас:
— усилитель + кабинет или басовый комбо. Примерная мощность 100-150Вт,
+ стойка под бас-гитару.
Входов на пульте: 1

Гитара:
— комбо — Примерная мощность от 50 до 100Вт,
(комбик ставится на высоте 50-70см от пола на подставку,под углом 30 градусов).
— рядом с комбиком две свободных евро-розетки.
— Микрофонная стойка с микрофоном или линейный выход с комбика.
Входов на пульте: 1

Клавишные:
— Клавишная стойка
— Рядом одна свободная евро-розетка
Входов на пульте: 2

Скрипка:
— одна свободная евро-розетка
Входов на пульте: 1

Ак.Гитара:
Входов на пульте: 1

Голоса:
— Две микрофонных стойки без микрофонов
Входов на пульте: 2

— Одна микрофонная стойка с микрофоном Shure SM58 (Back Vocal) 
Входов на пульте: 1

Дополнительно:
— НЕ МЕНЕЕ 3 мониторов (два направленных на сцену, один около барабанов)

— Сеть, 220В с заземлением, 2 переноски с сетевым фильтром, каждая не мение 3 евро-розетками.

Stage plan
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